


























Instalatii electrice 31.091,50 6.256,34
Instalatii electrice curenti tari 27.991,50 5.632,55
Instalatii electrice interioare 25.961,50 5.224,06
DEMONTARE ELECTRICE BUC 1,00 500,00 500,00 100,61
TUB PROTECTIE GOFRAT 50MM ML 80,00 8,00 640,00 128,78
FOLIE AVERTIZOARE ML 80,00 2,50 200,00 40,24
REALIZARE CANALETURI ML 136,00 4,00 544,00 109,47
COPEXURI ML 350,00 4,00 1.400,00 281,71
[Cablu din cupru, armat,
oRIu I CUprt, &Tmat, U6 KY,LYADY ML | 80,00 31,00 2.480,00 499,03
[Cablu din cupra, nearmat,
D! I CUprH, Nearmat, Uo7 KY,CTY ML | 200,00 8,50 1.700,00 342,08
Cablu din cupru, nearmat, U,6/1 KV,CYY ML 100,00 6.00 600,00 120,73
23X1 Emmn
~aoTam © UOTTRV,ETT ML | 5000 575 287,50 57,85
UMPLERE CANALETURI ML 136,00 13,00 1.768,00 355,76
PRIZE BUC 2,00 11,00 22,00 4,43
DOZE BUC 20,00 25,00 500,00 100,61
CLEME BUC 500,00 1,00 500,00 100,61
SONERIE BUC 1,00 250,00 250,00 50,31
PLATBANDA ML 80,00 15,00 1.200,00 241,47
PIESA DE SEPARATIE BUC 1,00 20,00 20,00 4,02
Instalatii electrice curenti slabi 3.100,00 623,79
Conductori si cabluri electrice ml 50 12,00 600,00 120,73
Montai Aparate supraveahere video buc 1 2000.00 2.000.00 402.45
Verificari, probe, punere in functiune sistem buc 1 500,00 500,00 100.61
I latii itare 39.705,00 7.989.58
Instalatii sanitare interioare APA+CANAL 39.705,00 7.989,58
DEMONTARE SANITARE BUC 10.00 25 250.00 50.31
REABILITARE TEAVA EXISTENTA L 15,00 370 5.550.00 1.116.79
LAVOAR BUC 5.00 450 2.250.00 452,75
BATERII AMESTECATOARE BUC 5.00 250 1.250,00 251,53
NSTALATIE+CLOSET COMPLET BUC 6.00 1000 6.000.00 1.207.34
CONDUCTE POLIPROPILENA CU TOT L 55.00 105 5.775.00 1.162,07
CONDUCTE DIN PP CU TOT L 40.00 105 4.200.00 845.14
CONDUCTA PEXAL L 30.00 20 600.00 120.73
PIESE DE LEGATURA SET 5.00 00 500.00 100.61
ROBINETI BUC 12,00 05 1.260.,00 253,54
PORT PROSOP BUC 5.00 50 750.00 150.92
PORT SAPUN BUC 5.00 30 150.00 30.18
ETAJERA BUC 5.00 100 500.00 100.61
OGLINDA BUC 5.00 150 750.00 150.92
PORT PERIE BUC 5,00 40 200,00 40,24
SUPORT HARTIE BUC 5.00 30 150.00 30.18
USCATOR BUC 5.00 700 3.500.00 704,28
SAPATURI MC 4,00 30 120,00 24,15
Instalatii hidranti interiori de incendiu - -
Instalatii incalzire, ventilare 6.505,00 1.308,96
Instalatii _ventilare 6.030,00
Grila de aer montata in partea inferioara a
usii, avand dimensiunile HxL=10x40cm BUC 10,00 75,00 750,00 150,92
Anemostat aspiratie aer viciat, fara
plenum, cu racordare orizontala BUC 8,00 210,00 1.680,00 338,06
$100mm
Montare Ventilator in line, avand
parametrii : Qn = minim 150 mc/h,
Presiune disponibila = minim 120 BUC 4,00 250,00 1.000,00 201,22
Pa, diametrul de racord 100 mm,
Un =1~230V ; Pn=50 W.
Grila evacuare aer viciat cu zabrele fixe
orientate la 45 grade, avand parametrii: BUC 2,00 100,00 200,00 40,24
Qn=minim 200 mc/h;
Tub ventilare Dn 100 ml 30,00 80,00 2.400,00 482,94
Instalatie incalzire distributie BUC 475,00 95,58
DEMONTARE TERMICE BUC 5,00 35,00 175,00 35,21
RADIATOARE ELECTRICE MONTAJ BUC 4,00 50,00 200,00 40,24
MATERIAL MARUNT SI ADIACENT SET 1,00 100,00 100,00 20,12
TOTAL Il 77.301,50 15.554,87
1. MONTAJ )
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 2.450,00 493,00
Montaj utilaje si echipamente tehnologice TERMICE 200,00 40,24




Montaj utilaje -RADIATOARE ELECTRICE buc 4,00 50,00 200,00 40,24
Montaj utilaje si echipamente tehnologice SANITARE 2.250,00 452,75
Montaj utilaje - BOILER buc 5,00 50,00 250,00 50,31
Montaj utilaje - STATIE DE POMPARE buc 1,00 2000,00 2.000,00 402,45
Montaj utilaje si echipamente tehnologice ELECTRICE - -
TOTAL Il 2.450,00 493,00
lll. PROCURARE -
7
Utilaje si echipamente tehnologice 47.250,00 9.507,81
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj TERMICE 6.300,00 1.267,71
PROCURARE RADIATOARE ELECTRICE buc 4,00 600,00 2.400,00 482,94
Ventilator in line, avand parametrii : Qn =
minim 150 mc/h, Presiune disponibila = buc 4,00 600,00 2.400,00 482,94
minim 120 Pa. diametrul de racord 100 mm.
BOILER buc 3,00 500,00 1.500,00 301,84
Utilaje si echipamente tehnologice SANITARE 25.450,00 5.121,14
Contor apa rece buc 1,00 450 450,00 90,55
Statie de pompare conf fisa tehnica buc 1,00 25.000,00 25.000,00 5.030,59
Utilaje si echipamente tehnologice ELECTRICE 15.500,00 3.118,96
Tabloq electric (TGD) conform schemei buc 1,00 500 500,00 100,61
monofilare
SISTEM COMPLET CAMERE VIDEO buc 1,00 15000,00 15.000,00 3.018,35
TOTAL Il 47.250,00 9.507,81
8 IV. UTILAJE S| ECHIPAMENTE FARA MONTAJ
Utilaje fara montaj si echipamente fara montaj - -
COS DE GUNOI buc 4,00 | 700,00 2.800,00 563,43
TOTAL IV. 2.800,00 563,43
| VI. ACTIVE NECORPORALE - -
TOTAL 525.036,89 105.649,73
T.V.A. (19%) 99.757,01 20.073,45
TOTAL CU T.V.A. 624.793,90 125.723,18

Intocmit,
BACIU ANDREI






















TOTAL CAPITOL 4

617.566,89 | 124.268,93 |

117.337,71 |

23.611,10

734.904,60 |

147.880,03 |

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

19.050,00

3.833,31

3.619,50

728,33

22.669,50

4.561,64

5.1.1. Lucrari de constructii §i instalatii
aferente organizarii de santier

15.000,00

3.018,35

2.850,00

573,49

17.850,00

3.591,84

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

4.050,00

814,95

154,84

4.819,50

969,79

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.767,38

1.361,76

769,50

258,73

6.767,38

1.620,49

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii

3.076,08

618,98

117,61

3.076,08

736,59

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

615,22

123,80

23,52

615,22

147,32

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a
Constructorilor — CSC

3.076,08

618,98

117,61

3.076,08

736,59

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare.

53

Cheltuieli diverse si neprevazute: 10 %

77.944,72

15.684,30

14.809,50

2.980,02

92.754,22

18.664,32

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

103.762,10

20.879,37

18.429,00

3.967,08

122.191,10

24.846,45

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1]

Pregitirea personalului de exploatare

6.2|Pr0be tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

886.309,30

178.346,21

166.808,96

33.885,78

1.053.118,26

212.231,99

din care C+ M (1.2.+1.3.+1.4.42+4.1.+4.2.+5.1.1.)

615.216,89

123.796,06

116.891,21

23.521,25

732.108,10

147.317,31

1 euro =
Data:

In preturi la data de, LUNA
4,97 lei
15.06.2023

Beneficiar,

MUNICIPIUL DEVA

IULIE

A ANULUI

Intocmit,
Proiectant,

2023

S.C. DESIGN MAXVIA DIGITAL S.R.L.

BACIU ANDREI






b. Datele generale care sd descrie conditiile seismice ale amplasamentului si sursele potentiale de hazard.

in conformitate cu ,,Codul de proiectare seismicd — partea Il a - Prevederi pentru evaluarea seismicd a
cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019, |a expertizarea constructiilor existente se aplica si ,,Codul de proiectare
seismica — partea | - prevederi de proiectare pentru cladiri” Indicativ P 100-1/2013.

Conform Codului de proiectare seismicd — partea | - prevederi de proiectare pentru cladiri - Indicativ P
100-1/2013, amplasamentul cladirii este situat in zona cu acceleratia terenului pentru proiectare a, = 0,10g,
perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 0,7s ceea ce corespunde cu intensitatea seismicd de gradul VI,
conform Normativului pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice
si industriale - indicativ P 100-92.

Din punct de vedere al incarcdrii date de vant, valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului pe
amplasament este g, = 0,40 kPa, conform codului de proiectare Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor,
indicativ CR 1-1-4/2012.

In ce priveste incdrcarea datd de zdpadd, valoarea caracteristica a incarcérii din zipada pe sol, pe
amplasament este s, = 150 daN/m?, conform codului de proiectare Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor,
indicativ CR 1-1-3/2012.

c. Datele privitoare la sistemul structural si la ansamblul elementelor nestructurale.

Constructie existentd cu un singur nivel, cu suprafata construitd de 43 m?, situata sub nivelul terenului, cu
elevatie de 45 cm, utilizata ca toaletd publicd, realizatd de catre Trustul de Constructii Hunedoara, cu vechimea de
aproximativ 60 de ani. Constructia a fost abandonatd, nu am mai fost utilizatd in ultimii 20 de ani.

Constructie de formd dreptunghiulard in plan cu dimensiunile de 3,55 x 7,54 m, la care se adaugd scara
de acces cu dimensiunile de 1,85 x 4,65 m,cu regularitate in plan si in elevatie.

Structura constructiei este alcatuita din elevatii din beton armat monolit, cu pereti de 30 cm grosime. Peretii
de compartimentare sunt autoportanti alcatuiti din ziddrie din cardmida ceramicd de 15 cm grosime.

Plangeele de peste subsol sunt alcatuite din beton armat monolit rezemate pe elevatiile din beton armat.
Pentru acces in subsol exista o scard alcdtuit dintr-o singurd rampad din beton armat monolit pe umpluturd de
pamant.

Fundatiile sunt, alcatuite din talpa din beton simplu si elevatie din beton simplu cu centura din beton armat,
cu adancimea de fundare de cca 250 cm si indltimea elevatiei de 45 cm de la cota terenului natural.

Invelitoarea este de tip terasd circulabild cu pardoseald din pléci de travertin.

d. Descrierea starii constructiei la data evaluarii.
Pe durata existentei cladirii au existat patru seisme majore, respectiv 4 martie 1977, 30 august 1986, 30

mai 1990 si 27 octombrie 2004. Nu au fost evidentiate degradari ale constructiei dupd cele patrud cutremure, nu



a fost asigurata urmarirea comportarii in timp a constructiei, nu exista Jurnalul evenimentelor, conform Normativului
privind urmdrirea comportdrii in timp a constructiilor Indicativ: P 130-1999.
Degradarea fizica a materialelor structurii:
- tructura din beton armat nu este degradata prin efecte de inghet - dezghet;
- constructia nu a fost afectatd de incendiu;
Afectarea structurii din cauze neseismice:
- nu sunt vizibile efecte ale cedarii terenului de fundare (tasare uniformd/neuniforma);
- planseele nu sunt deteriorate din incarcdri verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratii);
Afectarea structurii din actiuni seismice:
- constructia nu este fisurata prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan vertical, umflare,
etc.
in momentul de fatd subsolul este inundat cu apa din precipitatii si probabil din instalatiile existente.

Finisajele si instalatiile sunt degradate.

e. Rezultatele investigatiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistentelor materialelor.
Avand in vedere cd este vorba despre o constructie cu structura alcatuita din pereti structurali din beton
armat, cu plansee cu rigiditate semnificativd in plan orizontal, apartindnd clasei de importantd si expunere la
cutremur [V, amplasatd in zona seismicd cu acceleratia terenului pentru proiectare a, = 0,10g, se aplicd metodologia

de nivel 1.

f. Precizarea obiectivelor de performanta selectate in vederea evaludrii constructiei.

Evaluarea cladirilor existente urmareste sa stabileasca dacd acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranta
cerintele fundamentale (nivelurile de performanta) avute in vedere la proiectarea constructiilor noi, conform Codului
de proiectare seismicd — partea | - prevederi de proiectare pentru cladiri indicativ P100 — 1/2013.

Cerintele fundamentale sunt cerinta de siguranta a vietii $i cerinta de limitare a degraddrilor si starile limita

asociate (starea limitd ultimd SLU si starea limita de serviciu SLS).

g. Alegerea metodologiei de evaluare si a metodelor de calcul specifice acesteia.
Avand in vedere starea constructiei, particularitatile sistemelor structurale ale acesteia, amplasamentul in
zond seismica cu a, = 0,10g, este suficientd in vederea ludrii unor decizii de interventie, evaluarea calitativa, analiza

prin calcul neaducand elemente suplimentare in acest scop.

h. Sinteza evaluarii si formularea concluziilor.
Proprietarul nu poseda cartea constructiei si jurnalul evenimentelor, conform Normativului privind urmdrirea

comportarii in timp a constructiilor Indicativ: P 130-1999.
3



Conform ,,indrumétorului privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta
fundamentald rezistentd mecanicd si stabilitate" indicativ C 254 - 2022, expertiza se incadreazd la cazul 3.4. -
Expertiza tehnica pentru reconfigurarea peretilor nestructurali in clddiri existente. In acest caz nu este necesard

evaluarea seismica a cladirii.

i. Propuneri de solutji de interventie.

Se propune reabilitarea si repunerea in functiune a grupului sanitar. Se vor reface instalatiile si finisajele si
se va acoperi scara de acces la subsol cu invelitoare translucidd montatd pe o structurd usoara.

Se vor modifica peretii de compartimentare din holul de la subsol.

La intocmirea documentatiei se vor respecta urmatoarele conditii:

- inainte de realizarea finisajelor interioare se vor aplica solutii pentru impermeabilizare a betonului;
- la strdpungerea peretilor din beton armat pentru montarea instalatiilor, se vor prevedea solutii de etansare;
- se va reface hidroizolatia planseului de peste subsol.

Lucrarile propuse, nu afecteaza negativ, rezistenta si stabilitatea constructiei existente, in masura in care
se vor respecta detaliile din documentatie.

Executarea lucrdrilor prevdzute in documentaie se va face numai dupa elaborarea detaliilor de executie,
verificarea lor potrivit Legii nr. 10/1995 si obtinerii Autorizatiei de construire. Antreprenorul va respecta legislatia in
vigoare privind receptia lucrdrilor pe faze determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiei, va intocmi
procese verbale de lucrdri ascunse pentru lucrdrile executate si va asigura asistenta unui responsabil tehnic cu
executia. Proprietarul va angaja un diriginte de santier atestat pentru urmarirea lucrdrilor.

Proprietarul este obligat sa anunte Tnainte cu 10 zile Consiliul local si Inspectoratul Judetean in Constructii,
asupra datei inceperii lucrdrilor autorizate.

Proprietarul va asigura urmdrirea comportarii in timp a constructiei in conformitate cu ,,Normativul privind
urmarirea comportarii in timp a constructiilor”, indicativ P130 — 99, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 57/N din 18
august 1999.

Documentatia autorizatd va fi inclusa in cartea tehnica a constructiei.

in conformitate cu Codul de proiectare seismicd — partea a Ill-a — Prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente indicativ P 100-3/2019, concluziile expertizelor tehnice sunt valabile atata timp cat documentele
tehnice normative relevante nu s-au schimbat, indeosebi sub aspectul cerintelor fundamentale ale evaluarii
seismice, daca cladirea nu a suferit degraddri semnificative, schimbari de functiune sau interventii structurale i

nestructurale de la data elaborarii expertizei.

Expert tehnic A1 atestat MLPAT

ing. Popa loan









Carte Funciara Nr. 74211 Comuna/Oras/Municipiu: Deva

Punct Punct Lungime segment
nceput sfarsit = (m)
3 4 0.946

4 5 4.883

5 6 5.462

6 7 1.935

7 8 1.174

8 9 3.898

9 10 1.159

10 11 1.792

11 12 5.897

12 13 4.251

13 14 1.655

14 15 2.737

15 16 2.842

16 17 1.976

17 1 3.315

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de pro

ectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.

*xk Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fara semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generarii,
06/06/2023, 22:46

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1












GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

REABILITARE IMOBIL GRUP SANITAR AMPLASAT IN PIATA UNIRII, MUNICIPIUL DEVA-VARIANTA 1

Luna

Activitate 1 2 3 4 5 6 7 8

Achizitie servicii de
consultanta, studii teren,
proeictare

Intocmire PT, DDE, PAC

Organizarea procedurilor de
achizitii

Organizare de
santier

Amenajare

Structura

Arhitectura

Executia lucrarilor

Instalatii

Amenajari
protectia mediului

Diverse si neprevazute

Consultanta si asistenta
tehnica

Receptia la terminarea
lucrarilor

INTOCMIT:
DESIGN MAXVIA DIGITAL
BACU ANDREI MIHAI
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