


2.2. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor  propus/propuse
(localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan):

Lucrarile pentru intretinerea strazilor, aleilor, trotuarelor, parcarilor si drumurilor de
interes local se desfasoard pe suprafata domeniului public fara a fi necesar lucrari de
exproprieri sau retrageri de imprejmuiri. Suprafata ocupata nu face obiectul unor litigii Tn
curs de solutionare Tn instantele judecatoresti. Folosinta actuala: strazi, alei, trotuare,
parcari si drumuri apartinatoare municipiului Deva. Pe zona ce se va interveni sunt
identificate urmatoarele echipamente tehnico — edilitare: Retele de canalizare, retele de
apa, retele de telecomunicatii, retele electrice, conducte de alimentare gaz.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile:
Nu este cazul

¢) surse de poluare existente in zona:

Nu este cazul. Lucrérile propuse prin prezenta documentatie nu afecteaza in nici un fel
calitatea solului, aerului, apei si a subsolului in timpul implementarii si nici dupa finalizarea
lucrarilor.

d) particularitati de relief:

Diversitatea reliefului din zona municipiului Deva, se datoreaza regiunii de contact
geomorfologic intre Muntii Poiana Rusca si Muntii Metaliferi, formata de culoarul Muresului.

e) nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei si posibilitati de asigurare a utilitailor:

Pe zona ce se va interveni sunt identificate urmatoarele echipamente tehnico — edilitare:
Retea de canalizare;
Retea de apa;
Retele de telecomunicati;
Retele electrice;
Conducta de gaz.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate:
Se vor identifica la faza de reparatii si intretinere, daca va fi cazul.

g) posibile obligatii de servitute:
Nu este cazul

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de
interventii, dupa caz:

Nu este cazul.
i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de
urbanism aferent:



Nu este cazul.

Jj) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie:

Obiectivul de investitii propus nu afecteaza nici o zona istorica protejata, monumente
istorice sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succintda a obiectivului de investifii propus din punct de
vedere tehnic si functional:
a) destinatie si functiuni:
Obiectul prezentei documentatii este “Documentatie tehnico-economica pentru lucrari de
reparatii si intretineri strazi, alei, trotuare, parcari si drumuri apartinatoare municipiului
Deva"” situate n intravilanul municipiului Deva.
Investitia trateaza aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, legatura

locuitorilor orasului cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor destinate
situatiilor de urgenta, cresterea atractivitatii si competivitatii in zona.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:

Lucrarile de intretinere si reparatii se vor executa pe reteaua stradala si pietonala existenta
ce apartine domeniului public al municipiului Deva, pe amplasamentul strazilor si al aleilor
existente, degradate din cauza traficului rutier in continua crestere, din cauza colectarii si
evacuarii necorespunzatoare a apelor pluviale,din cauza spargerilor si desfacerilor partii
carosabile pentru intrefinerea, reabilitarii si repararii instalatiilor edilitare existente: apa,
canal, electrica.
Bulevardele si strazile care fac obiectul prezentei documentatii fac parte din reteaua
stradala a municipiului Deva, sunt strazi de categoria a ll-a de legatura cu patru benzi de
circulatie , strazi de categoria a lll-a, colectoare cu doua benzi de circulatie si strazi de
categoria a IV-a, de deservire locala.
Strazile de categ. a ll-a asigura circulatia majora intre zonele functionale si de locuit,
asigura tranzitarea orasului pe axa nord - sud.
Strazile de categoria a lll-a, colectoare, preiau fluxurile de trafic din zonele functionale (
str. categ a IV-a) si le dirijeaza spre strazile de legaturd, au doua benzi de circulatie.
Zona strazilor include partea carosabila (cu zona intersectiilor), spatiile verzi, trotuarele,
suprafetele adiacente pentru parcaje, statiile mijloacelor de transport in comun.
e terasamente: burdusiri datorita fenomen inghet dezghet, tasare inegala cu ocazia
pozarii sau repararii conductelor tehnico-edilitare in corpul strazii, degradari datorate
infiltrarii apelor de suprafata in corpul strazii.
e parte carosabila: fisuri, crapaturi, praguri, gropi, denivelari, suprafete siroite si
exudata.
La imbracamintile din beton de ciment se regasesc in plus decolmatari ale rosturilor, uzura
pronuntata a unor dale cu beton mai slab, rupturi si praguri.
Datorita actiunii agresive a traficului greu si intens, a conditiilor de exploatare si a mediului
inconjurator agresiv, a oboselii datorita depasirii duratei normate de exploatare, in timp
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apar degradari a imbracamintii rutiere a structurii rutiere:

Capacele, ramele caminelor carbsabile, guri de scufgere, sunt deteriorafe, nu sunt la cota
suprafetei de rulare. Bordurile de incadarare sunttasate, prezinta rupturi sparturi, nu mai au
liniaritate si continuitate.

Trotuarele au defectiuni care afecteaza intreaga structura datorita pozarii de conducte sub
trotuar si repararea acestora fara compactarea optima a umpluturii din transee.
imbracamintea bituminoasa sau din beton este fisurata are praguri, gropi, denivelari,
suprafata siroita si exudata.

Elementele de siguranta a circulatiei, marcajul rutier, sunt necorespunzatoare, sunt
degradate si insuficiente.

sLucrérile de intretinere si reparatii ,, reprezinta totalitatea activitatilor de interventie ce se
executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea strazilor in conditii
normale de exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare
desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta precum si mentinerea patrimoniului public stradal
in stare permanenta de curatenie si aspect estetic corespunzator.

La lucrarile de interventie asupra strazilor se tine seama de categoriile de functionare ale
acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de protectia mediului.

Principalele activitati necesare pentru refacerea imbracamintii rutiere sunt:

» refacerea degradarilor rezultate din actiunea fenomenului inghet-dezghet ( burdusiri
izolate)

e refacerea dalelor degradate ale imbracamintii din beton, inlocuirea izolata sau
continua a structurii rutiere distruse, colmatarea rosturilor si a crapaturilor, asternerea de
imbracaminti bituminoase.

» la imbracamintile bituminoase se vor face interventii ce vor consta din frezarea
imbracamintii existente pe o grosime de 4..6 cm, reparatii asupra suprafetei existente,
reprofilare si refacerea imbracamintii bituminoase in doua straturi, legatura si uzura sau
intr-un singur strat asfaltic.

« refacerea integrala a structurii rutiere, in urma degradarii dupa inghet-dezghet;

e intretinerea pavajelor din pavele de beton, inlocuirea pavelelor degradate, uzate pe
suprafete izolate;

e reabilitarea suprafetelor carosabile degradate la locurile de parcare existente

e inlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea
fundatiilor acestora;

» refacerea trotuarelor din imbracaminti asfaltice sau din pavaje

» refacerea marcajelor rutiere pe sectoarele de drum, unde se vor realiza lucrari de
reparatii covor asfaltic

In concluzie lucrarile propuse pentru reparatii in urmatorii ani constau din:



g_rt Categoria de lucrari U.M.|Cantitatea
0 1 2 3
1 Reparatii trotuare (frezare+covor) mp 20000,00
2 Reparatii trotuare din dale de ciment mozaicat mp 4000,00
3 Reparatii trotuare din dale de beton mp 6200,00
4 Reparatii trotuare (plombe-+covor) mp 14500,00
S Reparatii cu mixtura stocabila la rece to 380,00
6 Reparatii covor asfaltic MAS 16 - 5 cm mp 7900,00
7 Reparatii covor asfaltic MAS 16 - 5 cm cu frezare mp 8500,00
8 Reparatii cu covor asfaltic - 5 cm mp 50000,00
9 Reparatii covor asfaltic - 5 cm cu frezare mp  [250000,00
Reparatii alei carosabile si platforme parcare din pavele de beton
10 |si pavele eco mp 2600,00
11 |Reparatiii suprafete burdusite mp 6600,00
12  |intretinere drumuri pietruite mp 25000,00
13 [inlocuire borduri carosabil 20x25 cm m 10500,00
14  inlocuire borduri trotuare 10x15 cm m 5700,00
15  |Imbracaminti bituminoase ugoare (IBU) mp 50000,00
16 |Ridicare la nivel camine pana la 20 cm buc 400,00
17 |Ridicare la nivel gratar guri de scurgere pana la 20 cm buc 300,00
18 |[Ridicare la nivel guri de aerisire buc 200,00
19 |Ridicare la nivel cAmine pana cu 5 cm buc 500,00
20 [Ridicare la nivel gratar guri de scurgere cu 5 cm buc 500,00
21 |Reparea fisurilor si crapaturilor ml 15000,00
22 |[intretinerea curentd a podurilor, pasajelor, podetelor buc 20,00
23  |Desfundari si decolmatari podete ml 1000,00
Reparatii izolate la coranamentele aripilor, camere de linistire,
24 |peree mp 200.00
25 |Revopsire parapeti pod ml 500.00
26  |Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor
Intretinerea santurilor si rigolelor ml 3000.00
27 |Reparatii parapeti,din care ml 1000,00
27a |Intretinere parapet elastic ml 350,00
27b | Intretinere parapet rigid ml 350,00
27c |Montare parapet directional ml 300,00
28 |Asigurarea esteticii rutiere, taierea si cosirea vegetatiei, din care /mp 10000,00
28a | Cosirea vegetatiei mp 5000,00
28b |Asigurarea esteticii rutiere mp 5000,00
29 |Montare /demotare rigole din beton ml 1500,00
30 |Montare/demontare geiger buc 100,00
31 |Marcaje rutiere longitudinale km 50,00
32 |Marcaje rutiere transversale si diverse mp 5000,00
32.a |Marcaje rutiere transversale cu vopsea bicomponenta mp 4000,00




132.b )Marcaje rutiere transversale cu vopsea pe baza de solvent |mp J 1000,00

Se va asigura scurgerea apelor pluviale/canalizare pluviala.

NOTA: Daca in timpul derularii contractului de executie apar unele situatii
neprevazute in respectarea cantitatilor de lucrari estimate in prezenta documentatie
din motive obiective, se va renunta la o un anumit tip de lucrare ofertata si se va
execute o alta lucrare ofertata fara sa se depaseasca valoarea totala a contractului.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu
si de mediu in vigoare:

Se vor respecta toate reglementarile tehnice si normativele specifice, aflate in vigoare.

d) numar estimat de utilizatori:
Lucrarile de reparatii si intretineri strazi, alei, trotuare, parcari si drumuri apartinatoare

municipiului Deva situate in intravilanul municipiului Deva sunt benefice pentru toti
locuitorii municipiului Deva.

e) durata minima de functionare, apreciatéd corespunzator destinatiei/functiunilor propuse:
Lucrarile de reparatii si intretineri strazi, alei, trotuare, parcari si drumuri apartinatoare
municipiului Deva sunt dimensionate pentru o durata de minim 24 luni.

f) nevoi/solicitari functionale specifice:

Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in anotimpul rece si In perioadele cu
precipitatii abundente.

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata strazilor, aleilor, trotuarelor,
parcarilor si drumurilor actuale de pamant s-au degradat si prezinta defectiuni grave, ceea
ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie
ingreunata, desfasurandu-se necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si
confortului, necesitand amenajare.

Intretinerea si repararea strazilor, aleilor, trotuarelor, parcarilor si drumurilor actuale de
pamant de interes local va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii serviciilor
publice si facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului:

Obiectivul de investitii propus nu afecteaza nici o zona istorica protejata, monumente

istorice sau situri arheologice.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului:

Se vor preda urmatoarele documentatii:
Documentatia tehnico- economica care va contine:
- Devizul general al lucrarilor de reparatii pe perioada anilor 2022-2026
- Caietele de sarcini pentru toate tipurile de lucrari propuse
- Listele cu cantitati pentru toate tipurile de lucrari propuse.
- Evaluarea lucrarilor separat pentru fiecare an din perioada 2022-2026

Documentatia tehnico — economica va fi elaborata in baza HG 907/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.









Imbunatétirea circulatiei;

Cresterea calitatii serviciilor-publice;

Atragerea de noi investitori;

Va fi influentata benefic activitatea economico — comercial3;
Va facilita accesului persoanelor si autovehiculelor;

Va imbunatatii accesul in toate zonele orasului.

Y VVVYVYY

c. impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii:

Mentinerea unui grad de risc ridicat pentru circulatia vehiculelor si a pietonilor care in
prezent se desfasoara necorespunzator din punct de vedere al sigurantei.

2.2. Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau
functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea
justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus:

Se vor executa lucrari de reparatii si intretinere acolo unde este cazul.

2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, in cadrul ciarora se poate incadra obiectivul
de investitii propus:

Obiectivul nominalizat mai sus asigura cresterea calitatii serviciilor publice si se inscrie pe
linia principiilor care guverneaza dezvoltarea Municipiului Deva.

2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga
partea romana la realizarea obiectivului de investitii: Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei:

Obiectul prezentei documentatii il reprezintd realizarea de lucréri ‘de reparatii si
intretinere alei, trotuare, parcari si drumuri in localitatea Deva, situate in intravilanul
orasului, conform inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului
Deva.

Investitia propusa trateaza aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de
transport rutier, legatura locuitorilor orasului cu zonele dezvoltate, accesul facil al
autovehiculelor destinate situatiilor de urgenta, cresterea atractivitatii si competivitatii
zonei.

Obiectivele specifice ce se propun a se atinge prin realizarea acestei investitii sunt
urmatoarele:

» Lucrarile de reparatii si intretinere vor contribui la diminuarea tendintelor de declin
social si economic si la imbunatatirea nivelului de trai;

> Imbunatatirea conditilor de trai pentru locuitori si stoparea fenomenului de
depopulare si migrare a locuitorilor spre alte zone ale orasului;

Implementarea investitiei va conduce la atingerea obiectivelor enumerate mai sus astfel:
» Repararea si intretinerea structurii rutiere astfel incat sa satisfaca cerintele actuale
de trafic;
> Imbunatatirea conditilor de circulatie auto pentru traficul local si ocazional in
conditii de vreme nefavorabila;
» Repararea si intretinerea trotuarelor astfel incat sa asigure circulatia in siguranta a
pietonilor;
» Repararea si intretinerea parcarilor astfel incat sa asigure parcarea in siguranta a
autovehiculelor;
Prin repararea si intretinerea obiectivelor enumerate mai sus va reduce timpul de
deplasare in cazul interventiilor de urgenta cu masini speciale de pompieri si salvare.



Odata cu lucrarile de reparatii si intretinere se va asigura si scurgerea apelor
pluviale, se vor diminua suspensiile din aer din timpul perioadelor secetoase de var3,
astfel ameliorandu-se calitatea mediului prin diminuarea unei surse importante de poluare
din intravilanul orasului si va fi consolidatd capacitatea de acoperire a nevoilor de
circulatie la nivel local, nevoi pe care le enuntdm in cele ce urmeaza:

» Neexecutarea lucrarilor de reparatii si intretinere au un efect defavorabil asupra
asigurarii conditiilor de siguranta si confortul circulatiei, dar si asupra activitatilor
socio — economice din zona. Aceasta situatie influenteaza negativ asupra tuturor
activitatilor cat si asupra nivelului de trai al locuitorilor din zona;

» Lucrarile de reparatii si intretinere care fac obiectul prezentei documentatii
reprezinta accesul facil in toate zonele orasului, asigura céi de circulatie rutierd
folosita de toti locuitorii pentru aprovizionare si comunicare intre zonele orasului;

» Lucrarile de reparatii si intretinere reprezinta sporirea capacitatii portante si de
circulatie pe drumuri de interes local si a asigurarii circulatiei si confortului Tn trafic;

» Lucrarile de reparatii si intretinere vor contribui la imbunatatirea aspectului general
al municipiului Deva, iar noua stare tehnica va avea un aport favorabil in privinta
ocrotirii mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie
interna aflate Tn sarcina sporitd datoritd starii necorespunzatoare a suprafetei de
rulare, prin reducerea prafului si a zgomotului, neajunsuri produse de circulatia pe
strazi;

» Lucrarile de reparatii si intretinere se incadreaza in prioritatile municipiului Deva
privind dezvoltarea si reabilitarea retelei rutiere de interes local;

Din punct de vedere al regimului juridic al terenului pe care se executi lucrérile, acestea
sunt in proprietatea municipiului Deva.

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor, ludndu-se in considerare, dupa caz:

Estimarea costurilor pentru realizarea obiectivului de investitii, se va face cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare realizate, a pretului materialelor practicat
pe piata, corelativ cu caracteristicile si parametrii specifici obiectivului de investitii.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor
studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv
cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor
prevazute de lege:

Valoarea estimata a Documentatia tehnico — economicd este de 33.613,45 lei fara TVA,
respectiv 40.000,00 lei cu TVA, si a fost determinatd prin luarea in considerare a
costurilor unor servicii similare .

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantirii
nerambursabile se va mentiona programul operationallaxa corespunzitoare,
identificata):

Fondurile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii vor fi cuprinse in Bugetul
general al Municipiului Deva pe anul 2021 la capitolul 84.02-Transporturi /Titlul 20, dupa
aprobarea documentatiei tehnico — economice de catre Consiliul local.

Suma de 40.000,00 Lei cu TVA, pentru elaborarea Documentatiei tehnico — economica
este prevazuta in Bugetul general al Municipiului Deva la capitolul 84.02-Transporturi
Titlul 20 — Bunuri si servicii art.20.02-Reparatii curente



4.Informatii_privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente

Regimul juridic:
Terenul este situat in intravilanul municipiului Deva si apartine domeniului public al
municipiului Deva.

Regimul economic:
Folosinta actuala: strazi, alei, trotuare si parcari.
Destinatia: Zona cale de comunicatie rutiera si pietonala.

Regimul tehnic:
Utilitati existente: Retea de apa si canalizare, gaz, retele de telecomunicatii.

5.Particularitafi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:

a. Descrierea succintda a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni Tn plan):

Lucrarile pentru intretinerea strazilor, aleilor, trotuarelor, parcarilor si drumurilor de interes
local se desfasoaré pe suprafata domeniului public fara a fi necesar lucrari de exproprieri
sau retrageri de imprejmuiri. Suprafata ocupata nu face obiectul unor litigii in curs de
solutionare in instantele judecatoresti. Folosinta actuala: strazi, alei, trotuare, parcari si
drumuri apartinatoare municipiului Deva. Pe zona ce se va interveni sunt identificate
urmatoarele echipamente tehnico — edilitare: Retele de canalizare, retele de apa, retele
de telecomunicatii, retele electrice, conducte de alimentare gaz.

b. relatile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile: Nu este
cazul

c. surse de poluare existente in zona:

Nu este cazul. Lucrarile propuse prin prezenta documentatie nu afecteaza in nici un fel
calitatea solului, aerului, apei si a subsolului in timpul implementarii si nici dupa finalizarea
lucrarilor.

d. particularitafi de relief:

Diversitatea reliefului din zona municipiului Deva, se datoreazad regiunii de contact
geomorfologic intre Muntii Poiana Rusca si Muntii Metaliferi, formata de culoarul
Muresului.

e. nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor:

Pe zona ce se va interveni sunt identificate urmatoarele echipamente tehnico — edilitare:
Retea de canalizare;
Retea de apa;
Retele de telecomunicatii;
Retele electrice;
Conducta de gaz.

f. existenfa unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate: Nu este cazul.



g. posibile obligatii de servitute: Nu este cazul.

h. conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra cérora se vor face lucrari de
interventii, dupa caz: Nu este cazul.

i. reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de
urbanism aferent: Nu este cazul.

j. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate:

Obiectivul de investitii propus nu afecteaza nici o zona istorica protejata, monumente
istorice sau situri arheologice.

6.Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de
vedere tehnic si_functional:

- destinatie si functiuni:

Obiectul prezentei documentatii este reparatia si intretinerea strazilor, trotuarelor, aleilor si
parcarilor situate Tn intravilanul municipiului Deva.

Investitia trateaza aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport rutier,
legatura locuitorilor orasului cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor
destinate situatiilor de urgenta, cresterea atractivitatii si competivitatii in toate zonele.

- caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate.

Lucrarile de intretinere si reparatii se vor executa pe reteaua stradala si pietonala
existenta ce apartine domeniului public al municipiului Deva, pe amplasamentul strazilor
si al aleilor existente, degradate din cauza traficului rutier in continua crestere, din cauza
colectarii si evacuarii necorespunzatoare a apelor pluviale,din cauza spargerilor si
desfacerilor partii carosabile pentru intretinerea, reabilitarii si repararii instalatjilor edilitare
existente: apa, canal, electrica.

Bulevardele si strazile care fac obiectul prezentei documentatii fac parte din reteaua
stradala a municipiului Deva, sunt strazi de categoria a ll-a de legatura cu patru benzi de
circulatie , strdzi de categoria a lll-a, colectoare cu doua benzi de circulatie si strazi de
categoria a |V-a, de deservire locala.

Strazile de categ. a ll-a asigura circulatia majora intre zonele functionale si de locuit,
asigura tranzitarea oragului pe axa nord - sud.

Strazile de categoria a lll-a, colectoare, preiau fluxurile de trafic din zonele functionale (
str. categ a IV-a) si le dirijeaza spre strazile de legatura, au doua benzi de circulatie.

Zona strazilor include partea carosabila (cu zona intersecfiilor), spatiile verzi, trotuarele,
suprafetele adiacente pentru parcaje, statiile mijloacelor de transport in comun.

- terasamente: burdusiri datorita fenomen inghet dezghet, tasare inegala cu
ocazia pozarii sau repararii conductelor tehnico-edilitare in corpul strazii,
degradari datorate infiltrarii apelor de suprafata in corpul strazii.

- parte carosabila: fisuri, crapaturi, praguri, gropi, denivelari, suprafete siroite si



exudata.

La imbracamintile din beton de ciment se regasesc in plus decolmatari ale rosturilor,
uzura pronunfata a unor dale cu beton mai slab, rupturi si praguri.

Datorita actiunii agresive a traficului greu si intens, a conditiilor de exploatare si a mediului
inconjurator agresiv, a oboselii datorita depésirii duratei normate de exploatare, in timp
apar degradari a imbracamintii rutiere a structurii rutiere:

Capacele, ramele caminelor carosabile, guri de scurgere, sunt deteriorate, nu sunt la cota
suprafetei de rulare. Bordurile de incadarare sunttasate, prezinta rupturi sparturi, nu mai
au liniaritate si continuitate.

Trotuarele au defectiuni care afecteaza intreaga structura datorita pozérii de conducte sub
trotuar si repararea acestora fara compactarea optima a umpluturii din transee.
imbracamintea bituminoasa sau din beton este fisurata are praguri, gropi, denivelari,
suprafata siroita si exudata.

Elementele de siguranta a circulatiei, marcajul rutier, sunt necorespunzatoare, sunt
degradate si insuficiente.

Lucrarile de intretinere si reparatii reprezinta totalitatea activitatilor de interventie ce se
executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea strazilor in conditii
normale de exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare
desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta precum si mentinerea patrimoniului public
stradal in stare permanenta de curatenie si aspect estetic corespunzitor.

La lucrarile de interventie asupra strazilor se tine seama de categoriile de functionare ale
acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de protectia mediului.

Principalele activitati necesare pentru refacerea imbracamintii rutiere sunt:

> refacerea degradarilor rezultate din actiunea fenomenului inghet-dezghet (
burdusiri izolate)

> refacerea dalelor degradate ale imbracamintii din beton, inlocuirea izolata sau
continua a structurii rutiere distruse, colmatarea rosturilor si a crapaturilor,
asternerea de imbracaminti bituminoase.

» la imbracamintile bituminoase se vor face interventii ce vor consta din frezarea
imbracamintii existente pe o grosime de 4..6 cm, reparatii asupra suprafetei
existente, reprofilare si refacerea imbracamintii bituminoase in doua straturi,
legatura si uzura sau intr-un singur strat asfaltic.

> refacerea integrala a structurii rutiere, in urma degradarii dupa inghet-dezghet;-
intretinerea pavajelor din pavele de beton, inlocuirea pavelelor degradate, uzate
pe suprafete izolate;

> reabilitarea suprafetelor carosabile degradate la locurile de parcare existente;

» inlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv
refacerea fundatiilor acestora;



> refacerea trotuarelor din imbracaminti asfaltice sau din pavaje

In concluzie lucrérile propuse pentru reparatii in urmatorii ani constau din:

Nr.

ort Categoria de lucrari U.M.| Cantitatea
0 1 2 3
Reparatii trotuare (frezare+covor) mp 20000,00
2 [Reparatii trotuare din dale de ciment mozaicat mp 4000,00
3 |Reparatii trotuare din dale de beton mp 6200,00
4 |Reparatii trotuare (plombe+covor) mp 14500,00
5 |Reparatii cu mixtura stocabila la rece to 380,00
6 |Reparatii covor asfaltic MAS 16 - 5 cm mp 7900,00
7 |Reparatii covor asfaltic MAS 16 - 5 cm cu frezare mp 8500,00
8 |Reparatii cu covor asfaltic - 5 cm mp 50000,00
9 |Reparatii covor asfaltic - 5 cm cu frezare mp 250000,00
Reparatii alei carosabile si platforme parcare din pavele de beton si
10 |pavele eco mp 2600,00
11 |Reparatii suprafete burdusite mp 6600,00
12 [intretinere drumuri pietruite mp 25000,00
13 [inlocuire borduri carosabil 20x25 cm m 10500,00
14 [inlocuire borduri trotuare 10x15 cm m 5700,00
15 |Imbracaminti bituminoase usoare (IBU) mp 50000,00
16 |Ridicare la nivel cdmine pana la 20 cm buc 400,00
17 [Ridicare la nivel gratar guri de scurgere pana la 20 cm buc 300,00
18 |Ridicare la nivel guri de aerisire buc 200,00
19 |Ridicare la nivel cdmine pana cu 5 cm buc 500,00
20 [Ridicare la nivel gratar guri de scurgere cu 5 cm buc 500,00
21 |Reparea fisurilor si crapaturilor ml 15000,00
22 |[intretinerea curents a podurilor, pasajelor, podetelor buc 20,00
23 |Desfundari si decolmatari podete ml 1000,00
24 |Reparatii izolate la coranamentele aripilor, camere de linistire, peree mp 200.00
25 |[Revopsire parapeti pod ml 500.00
26 |Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor
Intretinerea santurilor si rigolelor ml 3000.00
27 |Reparatii parapeti,din care ml 1000,00
27a |Intretinere parapet elastic ml 350,00
27b | Intretinere parapet rigid ml 350,00
27c |Montare parapet directional ml 300,00
28 |Asigurarea esteticii rutiere, taierea si cosirea vegetatiei, din care mp 10000,00
28a | Cosirea vegetatiei mp 5000,00
28b |Asigurarea esteticii rutiere mp 5000,00







